
MONTÁŽNÍ NÁVOD 
MOUNTING INSTRUCTION

ventil EASY/ valve EASY



Technické parametry: Technical features

Material:

Features

ventil Easy/ valve Easy

Popis:
Koaxiální ventil dx/sx 
pro měděné nebo plastové potrubí.

Pracovní tlak: 10 Bar 
Maximální teplota: 100 °C

Materiál: 
Tělo: mosaz EN 12165 – CW617N



D EKód/code A B C

A
D

C

B

E



CORNER MANUALE / MANUAL 
DN10 3/8" DN15 1/2" 

400 

200 

100 

80 

60 

40 

20 

10 

8 

6 

4 

2 

dt=10-C I 
N 
d 

dt=20-C I 
N 
d 

KV 

o 

I 

li) 

d 

I 

.,, 

d 

0.5 

0.40 

I �I� l�I 
N o

.,,
o

.,..
o

,n 

d d d d 

I �I� l�I .... U) ao 

d d d 

1 1.5 

0.90 1.55 

I 

li) 

d 

I 

"? 

N 

2 

1.63 

� � 
Qm = kg/h 

I 

J, I J, I J, I J, IJ,IJ,"? 
c-i .,; si on co,..: 

N .,, ,t ,n u,r-- o 

I 

I J, 1 � 1�1�1�1* I .,, 

.... U) ao O N-.a- o 
N 

2.5 3 MAX 

1. 72 1.76 1.80

2.5 

I 

I* l�I � I li) 

c-i 
U')

T""

O
N

U') U') 
- N N .,, 

�I� l�I � I 
o o o o
.,, .... li) ....

kW 

kW 

90 

70 

50 

30 

10 

8 

6 

4 

2 

0.5 

0.3 

0.1 

�P.M.H. 



D EKód/Code A B C

A

C

B

E

D



CORNER DETENTORE / LOCKSHIELD 
DN10 3/8" DN15 1/2" 
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